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Dvodelna večnamenska lestev Tip 40 - EXPERT

max.
150 kg

Tehnične podrobnosti

Material:   Aluminij
Stojina:   75x25 mm (06-14)
   90x25 mm (16)
Spoj stojina-klin:  Orbitalno kovičeno
Globina klina:   35 mm
Širina lestve:   490/502 mm
Razdalja med klini:  280 mm
Višina do prvega klina:  192 mm
Okovje:   Drsno, vijačeno
Tip klinov:   Rebričeni, protizdrsni

professionaldomestic /private

warranty

3years

Široki (35 mm), 
rebričeni klini za 

varno vzpenjanje. 

2- IN - 1

Močna jeklena vodila, 
ki so korozijsko odporna. 

Tračno varovalo za večjo 
varnost saj preprečuje 

razmikanje lestve. 

Spoj klina in stojine dosežen s tehnologijo 
širjenja in orbitalnega kovičenja, kar zagotavlja 

trdnost in togost. 

Varovanje nastavljene 
višine s kavljem in 

vzmetnim zaklepom.   

Dvoudílný víceúčelový žebřík typ 40 – EXPERT

Technické podrobnosti

Materiál:
Boční profil:

Šířka příčky:
Šířka žebříku:
Vzdálenost mezi 
příčkami:
Výška k první příčce:
Typ příček:

Hliník
75x25mm (2x6-2x14)
90x25mm (2x16)
35 mm
490/502 mm
280 mm

192 mm

Široké (35 mm)
rýhované příčky pro 

bezpečné lezení.

Silné ocelové vodicí lišty
odolné proti korozi.

Bezpečnostní popruh 
pro větší bezpečnost, 

zabraňuje pohybu 
žebříku. Zajištění nastavené 

výšky pomocí háčku 
a pružinového zámku.

Pevně zalisované příčky.

záruka

roky

domácí/soukromé profesionální

Rýhované, protiskluzové


