Vyroben z 1,0 mm silného vysoce kvalitniho hliniku.

Stabilni Siroce oteviratelny kryt s retenénimi pasky pro uchyceni.

Vymeénitelné gumové tésnéni chrani pred prachem a vodou.

Ergonomicky tvarované rukojeti s pruzinami
a plastovym krytem.

Plastové rohy pro bezpeéné stohovani ve
skladu nebo béhem prepravy.
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Hlinikové uzaviraci mechanismy
pfipravené pro montaz cylindrické vlozky.
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Odolnost proti naraziim a rozmérova
stabilita diky lisovanym obvodovym Zebram.

Robustni konstrukce ramu zajistuje stabilitu
a odolnost proti narazim.

ochrana proti
prachu a vodé

|Vnitfni rozméry Vnéjsi rozméry Objem
Inner dimensions mm External dimensions mm Volume L
v A\ /N
v . O s
e T =t
D29 | 400x300x245 | 432x337x2753 29 32
& ﬁzg D47 | 550 x 350 x 245 582 x 387 x 275 47 44
R
Sada cylindrickych / ' & D76 | 550x 350 x 380 582 x 387 x 410 73 5,0
zamkud
D91 750 x 350 x 350 782 x 387 x 380 92 6,0
D140 | 870 x 460 x 350 902 x 497 x 380 140 8,0
1
Pomocn4 kolecka / D157 | 750 x 550 x 380 782 x 587 x 410 157 8.2
<2 D163 | 1150x350x350 | 1182x 387 x 410 153 97
Vozik na koletkdch '&U D240 | 750x550x590 | 782 x587x620 243 98
(pro typ D29, D47, D76, D91)
= | D400 | 1500x550x485 | 1532 x 587 x 515 400 16,0
- / . D415 | 1160x 755x485 | 1192x792x 515 425 15,7
Prepazky - ‘
(pro typ D47, B9 | D455 | 2100x450x485 | 2132487 x515 458 19,5
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